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Seleccion Kraftwerk 23-1

Art. 102.117.431 Cod. 862563

BASIC LINE Carro de taller VDE BT700, con
herramientas VDE, 124 pzas.
- Surtido de herramientas, amplio y especifico

con 124 herramientas
- Integrado en 5 bandejas para insercion de herramientas EVA
- Juego de sefiales de advertencia y seguridad de alta tensién
- Destornilladores VDE planos: 2,5 -8 mm
- Destornilladores VDE PH: PHO - PH3
- Destornilladores VDE PZ: PZ0 - PZ3
- Destornilladores VDE tamper TX: Té - T45
- Destornilladores VDE hexagonal: 2,5 - 8 mm
- Comprobador de tension -
- Alicates VDE ;
- Carraca VDE 3/8"
- VDE vaso 3/8":8 - 22 mm
- VDE llaves de tuerca hexagonal

con mango en T: 4 - 14 mm
- Llaves de boca VDE: 8 - 19 mm
- Cinta de seguridad
- Barrera
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€ 3309~

Art. 101.911.000 Cdd. 862612

BASIC LINE Carro de servicio
con alfombra de goma

- Superficie robusta con alfombra de goma
- Estanteria 40 x 60 cm

Art. 102.107.205 Cdd. 866383
LT LINE Carro de taller LT700,
7 cajones, 155 pzas.

- Surtido de herramientas, amplio y especifico
con 155 herramientas

- RAL 7015/ 9006 - Integrado en 7 bandejas para insercion de herramientas COMPLETO
- 2 ruedas giratorias con freno, 2 ruedas - Llaves combinadas: 6 - 32 mm
rigidas - Carracas reversibles 1/4" + 1/2"

- Capacidad de carga total de 300 kg
AL1000x L 719 x An 474 mm

- Llaves de vaso 1/4":5 - 13 mm

- Llaves de vaso 1/2": 8 - 32 mm

- Llaves de vaso 1/4" E-TX: E4 - E10
- Llaves de vaso 1/4" Hexagonal: 3 - 8 mm
- Llaves de vaso 1/4" TX: Té - T40

- Llaves de vaso 1/4" TXTR: TRé - TR40
- Llaves de vaso 1/4" PH : PH1 - PH2

- Surtido de alicates

- Surtido de destornilladores

- Herramientas de percusiony corte

- Bandeja vacia

Art. 115.200.001 Cod. 862619

Banco de trabajo modelo basico

840 x 2000 x 700 mm

- 1 mesa de trabajo

- 2 pies de banco de trabajo de 800 mm de altura
(Art.137.800.000)

- Capacidad de carga 250 kg

A 840 A2000P 700 mm | 58 kg
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Arrancador 12-24 V 24Ah 1900/5000 A

-5000/ 2500 A de corriente de pico, 1900 A de
corriente de arranque

- Capacidad de carga de 12VDC / 4 Ah, con carro

- En carcasa de ABS a prueba de golpes, con
terminales de laton totalmente aislados

- Baterias de plomo/calcio estancas al gas

- Incluye cable para el encendedor, con fusible
integrado contra sobrecarga/cortocircuito

- Con alarma sonoray visual

- Cargador automatico de red, incluso los
vehiculos con la bateria totalmente descargada
pueden arrancar.

Art. 31311
Cod. 862595

Cargador inteli-
gente de baterias
6/12V 1.1A

- Seleccion de voltaje:
automatico

carga: 2,2A-32A
mantenimiento: 100A

12V 1,1A +/-10%

- Proteccion IP: IP65

Art. ‘ Cad. ‘ Tamaio ‘ Precio Euro

Cable extra
31306 | 862621 largo de

729,- | 889.-
228 cm

Cable extra
31307 | 862623| largo de

870,- | 1.050,-
200 cm

- Capacidad minima y maxima de la bateria para la
- Max. capacidad de la bateria para el
- Corriente de carga (amperios): 6V 1,1A +/-10% -

- Tipos de bateria: himedo, MF, GEL, AGM, Ca-Ca

- Programa de carga: corriente constante

- Temperatura ambiente, la potencia se reduce
automaticamente a alta temperatura: reduccién
del rendimiento a mayor temperatura

Art. 31313
Cod. 862604

Cargador inteli-
gente de baterias
12/24V 7A

- Comprueba el estado
de la bateriay establece si es posible recibiry
retener carga

- Restaura las baterias extremadamente
descargadasy estratificadas

- No produce chispasy esta protegido contra
polaridad inversay cortocircuitos

- Modo “Snowflake” para cargar éptimamente en
invierno

- Suministrado con pinza cocodrilo, cable,
arandelas, bornesy conector para encendedor
de coche

- Input: 220 - 240 VAC 50/ 60 Hz

- Output: 12 - 24 VDC / méax. 7 A

- Rendimiento: 135 W

- Tipo de bateria: 12V 14 - 225 Ah / 24V 14 - 110 Ah
IP65

- Adecuado para: SLA, AGM, WET, GEL, MF, Ca-Ca

Art. 403.015.020 Codd. 862618

Arrancador booster Hibrido 12V
El arrancador Hibrido Kraftwerk 12V no es un arrancador convencional. 5
supercondensadores de alta calidad y una bateria de 20Ah permiten una accion
inmediata, incluso después de un almacenamiento prolongado. Trabaja de
manera totalmente autdnomay siempre estd listo. Este potente arrancador de
12V arranca un gran numero de vehiculos sin descanso, y se puede cargary
descargar de forma indefinida.
- Potencia maxima de 3800 A, potencia de arranque de 1800 A, capacidad del
condensador 950 F, carcasa de ABS a prueba de golpes, con abrazaderas
de latén completamente aisladas, cables extralargos de 175 cm, fusible
integrado contra sobrecargay cortocircuito, cargador automatico.
- Hibrido de 12V
- Pico de corriente 1800/ 3800A
- Bateria 20Ah
- Capacidad del condensador 950F
- Seccion del cable 35 mm®

Arrancador GigaStart 3000
GIGASTART no es un arrancador convencional. Los condensadores de alta
calidad permiten una accion inmediata, incluso después de un almacenamiento
prolongado. Se trabaja de manera totalmente auténomay siempre esta listo.
Este potente arrancador de 12 V arranca un gran nimero de vehiculos sin
descanso, y se puede cargary descargar

de forma indefinida. jIncluso se pueden
arrancar los vehiculos can la bateria
totalmente descargada!

‘ Art. ‘ Cad. ‘ Tamanfo Precio Euro
-12/24V
- Potencia maxima de 9000 A
31317 | 862624 | - Potencia de arranque de 1800 A 889,- | 1.290,-

- Capacidad del condensador 500 F
- Cables extralargos de 160 cm

-12/24V

- Potencia méxima de 19000/ 9000 A
862626 | - Potencia de arranque de 4000 /3000A | 1669,-
- 1200/ 300 F Capacidad / Condensador
- Cables extralargos de 190 cm

31320 1.840,-
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Art. 3834 Cod. 862607

Pistola neumatica de

primera clase

- Engranaje de martillo doble
de alta resistencia para
max. par de 744 Nm

- 3 pasos ajustables

- Operacion con una mano
izquierda / derecha

- Disefno compactoy ligero, 1,6 kg

- Salida de aire a través del mango

- Ligeroy bien equilibrado para una mayor

- Operacién con una mano izquierda / derecha

Tamano Precio Euro
=/2“ %
- Par de rotura:
3837 | 862613 | [oXmo 486NN | 965, | 334,
- rFarinverso: max.
810 Nm Pistola neumatica
Sl industrial 1/2"
- Dispositivo de impulso
3/ de doble martillo
- Pard t H
Ly facilidad de uso
3838 | 862620 , i p 599,- | 768,- - Palanca reversible
- Farinverso: max.
1.220 Nm ‘
-3.4 kg - 3 pasos ajustables
' - Salida de aire a través del mango

- Peso 1,9 kg

Art. 38101 Cod. 862610

Gato hidraulico de carretilla, 3 t
- Con pedal de subida répida
- Rango de elevacién de 145 a 500 mm

Art. 38102 Cod. 862615

Gato hidraulico de carretilla, 2 t
- Disefio compacto y plano con
practico asa de transporte
- Rango de elevacion de 76 a 510 mm
- Elevacion rapida (hasta el
punto de carga)

Art. 38110 Cod. 862599

Gato hidraulico de carretilla, 2 t
- Disefio compacto y plano con practico
asa de transporte
- Rango de elevacion
de 85a380 mm

Art. 38112 Cod. 862611
Gato hidraulico de carretilla, 2 t

- Rango de elevacién de 75 a 505 mm
- Elevacion rapida
(hasta el punto de carga)

- Extrabajoy largo, trabaja con facilidad a baja distancia del suelo

Art. 2585-12
Cod. 862590

Llave ruedas cruz
17x19x22 mmx 1/2“

Llave dinamomeétrica

c ; ™, Art. Cad. Tamano Precio Euro
- Conventanayvaloresen NmyLb.in. | __
- Carracareversible instantanea e
poldientes 3231 | 862598 | 1/4"2.5-12Nm | 81,- | 127~
- Carcasa en acero reforzado y mango
ergondmico bimaterial con botén de o _ Z
ajuste. Precisién certificada: + 4 %. el L 78, 127,
3233 | 862600 | 3/8" 10-60 Nm 86,- 134,-
3234 | 8626017 | 3/8" 25-125 Nm 96,- 1507,-
r 3235 | 862602 | 1/2" 40-200 Nm 99,- 158,
@'y '
— 3236 | 862603 | 1/2" 65-335Nm | 108,- 169,
[E I ]
3237 | 862617 | 3/4"160-800Nm | 569,- | 89%0,-




Art. 2025 Cod. 862550

Juego de llaves de vaso TX, 1/2“, 23 pzs.
- Llave de vaso TX, 55 mm, de T10 - T70
- Llave de vaso TX, 100 mm, de T10 - T60

Ll
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Art. 2026 Cod. 862549

Juego de llaves de vaso hexagonal

y de puntas multidentadas XZN con

accionamiento de 1/2 pulgada, 22 pzs.

- Vasos con punta en versién corta (55 mm):
Punta hexagonal: 5 - 12 mm, XZN: M5 - M12

- Vasos con punta en versién larga (100 mm]:
Punta hexagonal: 5 - 12 mm, XZN: M5 - M12

Art. 2962 Cod. 862554

Tornillo de acero

- Mordazas tubulares endurecidas y moleteadas

- Superficie de deslizamiento
endurecida por
induccién

- Diseno compacto

- Husillotrapezoidalﬂ
protegido

\

Art. ‘ Cad. ‘ Tamano ‘ Precio Euro
2962 | 862554 | 125 mm /5" | 149,- =
2963 | 862556 | 150mm /6" | 179,- =

Art. 2036 Cod. 862593

Atornillador de impacto 23 pzs.

Para aflojar tornillos
Puntas de 5/16“ 36 mm, S/PH/PZ/TX/H
Mango compacto y robusto

Art. 204.203.600 Cdd. 866384

Juego de llaves de vaso, 1/4“+1/2“, 80 pzas.

- Carraca reversible de 1/2"y 1/4" con 72 dientes

- Llaves de vaso de 1/4" (hex.): SW 4 -14 mm

- Llaves de vaso de 1/4", versién larga: 6 -13 mm

- 1/4" junta universal y extensiones

- Punta de destornillador de 1/4": 4 -5,5- 6,5 mm

- 1/4" Zécalo de puntas de destornillador:
PH1-PH3, PZ1-PZ3, T8-T30

- Broca de destornillador hexagonal de 1/4":
3-6mm

- Llave de vaso de 1/2" (6kt.): SW 10 - 32 mm,
puntas TX TS40-TS50

- Llaves de vaso, version larga (6kt.): 14 - 21 mm

Art. 3607 Codd. 862544

Juego de llaves macho acodadas,

XXL, TX, 9 pzas.

- Extralargasy con brazo corto

- T10-T15-T20-T25-T27-T30-
T40-T45-T50

Art. 3196 Cod. 862539 i

Captador de imanes

telescopico

- Eje ajustable / Cabeza
magnética @ 11 mm

- Longitud total: 13 - 64 mm

- Eleje largo es ideal para
acceder a lugares profundos /
agujeros ciegos

Art. 30215 Cdd. 862557

Util para montaje/desmontaje bielas

- Para extraer rapida y profesionalmente
las rétulas de los automoviles ligeros y
comerciales

- Colocacién automatica de las cabezas

- Pararétulas de @ 30 - 45 mm

- 3 cabezas intercambiables para una amplia
aplicacién (30 - 35, 35 - 40, 40 - 45 mm)

- Usar con carraca 1/2" o con llave de 32 mm

Art. 4082-12 Codd. 862608

Adaptador dinamométrico y angular
digital 1/2“
- Para funcionamiento en sentido horario /
antihorario
- Precisién del par de medicién: +/- 2%
- Angulo de torsién: precision de 5° -360° +/- 1%
- Con senal 6pticay acustica
- Apriete preciso de minimo 10.000 ciclos
- Modos “Peak hold”y “Track”
- Capacidad de memoria de
50 configuraciones diferentes

- Incluye certificado de prueba segin DIN EN ISO

6789-2:2017 con nimero de serie individual
- Incluye pilas

FEGEMUS: S.L.

Fecemu crour

Pol. Akarregi, parc. 7A - local 2
20120 Hernani (Gipuzkoa)
Tel.: 943 100 311
info.fegemuf@fegemu.com
www.fegemu.com

Su distribuidor especializado:

Precio sin IVA en euros. Precios y modelos susceptibles de cambios segun disponibilidad.

Valido del 01.02.2023 al 30.04.2023
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